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◆ 詳細規格詳細規格詳細規格詳細規格

型號型號型號型號 SPMP-050 SPMP-260 SPMP-1000

每轉出膠量 ≒ 0.05ml ≒ 0.26ml ≒ 1.0ml

馬達速度 (rpm) 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm

最大出膠量(Max.) ≒ 6.0ml/min ≒ 31.2ml/min ≒ 120ml/min

出膠精度 ±1% ±1% ±1%

適用黏度範圍 (cPs) 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs

輸入氣壓 0~6 kgf/㎠ 0~6 kgf/㎠ 0~6 kgf/㎠

最大出膠壓力 15 ~ 20 kgf/㎠ 15 ~ 20 kgf/㎠ 15 ~ 20 kgf/㎠

定子材料 FFKM FFKM FFKM

轉子材料 Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel

入料口徑 G 1/8” (STD) G 1/8” (STD) G 1/4” (STD)

出膠口形式 Luer Lock Luer Lock Luer Lock

接觸膠體部位材質 SUS / UHMW-PE SUS / UHMW-PE SUS / UHMW-PE

重量 (g) 1.1kg 1.1kg 1.6kg

操作環境溫度 10~40℃ 10~40℃ 10~40℃

◆ 功能及特性功能及特性功能及特性功能及特性

• 馬達脈波控制可提供精準定量馬達脈波控制可提供精準定量馬達脈波控制可提供精準定量馬達脈波控制可提供精準定量控制控制控制控制
• 可適用膠材黏度範圍廣可適用膠材黏度範圍廣可適用膠材黏度範圍廣可適用膠材黏度範圍廣
• 體積體積體積體積輕巧輕巧輕巧輕巧
• 可設定混合比例可設定混合比例可設定混合比例可設定混合比例 100:1~100:100 
• 搭配拋棄式混合管搭配拋棄式混合管搭配拋棄式混合管搭配拋棄式混合管，，，，免清洗免清洗免清洗免清洗
• 最大出膠精度最大出膠精度最大出膠精度最大出膠精度 ±1%

• LED : 螢光粉點膠螢光粉點膠螢光粉點膠螢光粉點膠, Lens 封膠封膠封膠封膠, Silicone 混合混合混合混合
• Display : OCR Process, FPCB silicone coating
• 車用車用車用車用 : PTC 電熱器點膠電熱器點膠電熱器點膠電熱器點膠, 倒車雷達封膠倒車雷達封膠倒車雷達封膠倒車雷達封膠
• 電子零件電子零件電子零件電子零件 : Underfill, Epoxy 封膠封膠封膠封膠, 防水灌膠防水灌膠防水灌膠防水灌膠, SMT
• 化妝品化妝品化妝品化妝品 : 填充填充填充填充
• 實驗室微量點膠實驗室微量點膠實驗室微量點膠實驗室微量點膠

◆ 應用應用應用應用

馬達

幫浦

混合管

Innovative & Compact Pump!!
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Smart PC Pump
控制器
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◆ 詳細規格詳細規格詳細規格詳細規格
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型號型號型號型號 SPMPCON-100

外部尺寸 W x D x H : 200 x 224 x 120 (UNIT : mm)

重量 1.8kg

輸入電壓 AC220V, 50/60Hz, DC24V (Max.)

Air-In Port Ø6 Air Hose

Air-Out Port Ø6 Air Hose, Max. 7kgf/㎠

氣壓調壓閥 0~7kgf/㎠

操作模式 計時 / 手動

螢幕 4.3” TFT LCD, Touch Panel

馬達控制單元 2EA

可接受外部控制 OK

記憶容量 Internal : 200 CH, External : 16 CH

通訊介面 RS232, D-SUB 9 Pin

輸入訊號 Shot, Channel No

結束訊號回饋 OK

操作環境溫度 10~40℃


